DOCENTE: JIMMY WILLIAMS OSORIO TIEMPOS
ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO NOVENO
TEMÁTICA: Propiedades de los óxidos
CLASE 4: 6 de Abril al 10 de Abril de 2020

OBJETIVO:

Identificar los usos que poseen los óxidos ácidos y básicos.

MARCO CONCEPTUAL:

Algunos óxidos han sido utilizados desde la antigüedad para la preparación de pigmentos y para la extracción de elementos metálicos. En la actualidad, también se les emplea por sus propiedades físicas y su comportamiento químico. Desde tiempos remotos, el hombre se dedicaba a pintar sobre las rocas y las paredes de las cuevas que habitaba, para ello utilizaba suspensiones acuosas u oleaginosas de sustancias coloreadas. Muchas de estas sustancias eran óxidos, sobre todo de metales de transición. El uso de los óxidos (naturales en la mayor parte de los casos) para la fabricación de pinturas, por ejemplo, el Óxido de Zinc se usa como pigmento e inhibidor del crecimiento de hongos en pinturas, como rellenado de llantas de goma y como pomada antiséptica.

TALLER:
Copiar en el cuaderno los usos de los 5 óxidos que consulto en el taller 3.
Enviar las fotos de lo que transcribió en el cuaderno al correo jwosorio@educacionbogota.edu.co colocando en el Asunto: Apellidos completos y Curso.
Ejemplo: 
[image: ]SULFATO DE MAGNESIO 
Fórmula: MgSO4
Densidad: 2660 kg/m3 = 2,66 g/cm3
Masa molar: 120,372 g/mol 
Punto de fusión: 1397 K = 1124 °C
El sulfato de magnesio o sulfato magnésico, de nombre común sal de Epsom, sal inglesa o sal de higuera, es un compuesto químico cuya fórmula es Mg SO4·7H2O. Es una fuente de magnesio (Mg). El sulfato de magnesio sin hidratar MgSO4 es muy poco frecuente y se emplea en la industria como agente secante. Por esta razón, cuando se dice “sulfato de magnesio” se entiende implícitamente la sal hidratada. El mismo criterio se aplica a la sal de Epsom. Para las preparaciones medicinales en las que se utilizará como solución acuosa se emplea el hidrato, porque los cristales hidratados de esta sal, que no son delicuescentes, pueden pesarse con escaso error y ser sometidos sin mayores inconvenientes a los procesos de control de calidad en la manufactura.ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS USOS


[bookmark: _GoBack]
image1.png




